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〒556-0003　大阪市浪速区恵美須西 1-1-4

営業部

info-mail@e-spec.co.jp

電源 / 消費電力

光源

出力

アングル

カラーミキシング

ストロボ

ディマー

プロトコル

パーソナリティー

ディスプレイ

端子

IP

筐体/仕上げ

動作環境温度

冷却

寸法/重力

AC100-240V, 50/60 Hz (パワーリンク：最大5 台@120V)　 / 268W

10W RGBW LED x27 個　

12000 lm

ビーム：15° ( フィルター) / フィールド：28° ( フィルター)チルト：+/- 90°(manual)

R/G/B/W

0-30 Hz　

4 モード

RDM, DMX and W-DMX

4 / 6 / 10 / 12　

OLED

電源接続：パワコンTrue IP65 In/Out  / 信号接続：IP65 XLR In/Out

IP65

アルミダイキャスト、tempered glass

-10 ~ 40°C

ファンレスパッシブ

454 x 153 x 269 mm / 9kg

 寸法

 仕様

 照度
ビームアングル :15°

照射距離 (m)
照度 (lux) 90900

1 3 5 7 10
10100 4060 1855 909

ビームアングル :45°

照射距離 (m)
照度 (lux) 33300

1 3 5 7 10
3700 1332 698 333


